
软包电池全覆盖光学检测方案

优势

	� 锂电池360°自动在线全检

	� 为客户提供无缺陷材料，远离客诉

	� 在提高质量的同时，确保始终如一的高标准和持续
工艺优化

	� 通过可靠的缺陷检测和关键缺陷分类，在生产初期
即降低废品率

	� 使用在线校验工具完成各类校验，并留存完整的质
量记录，从而提高客户满意度

与ISRA强强联合

	� 购买PouchSTAR后，您即可同时享受ISRA全球服
务

	� 可同时跨产线地操控与管理多套检测系统。ISRA是
您的理想合作伙伴

	� 所有解决方案均经过市场验证与认可

锂电池的自动全表面检测
全球首款在线360°软包电池表面检测解决方案：PouchSTAR

工艺要求日新月异
电池制造商面临着上市时间紧凑、高出货量目标和材料无缺陷交
付的挑战。生产工艺及材料也在不断调整和改善，以避免潜在的
责任与风险发生。因此，在致力于提高质量、产能和产品安全性
的同时，每家电池制造商也在努力降低成本、减少材料损耗并简
化工艺流程。

高精度，全自动
材料无缺陷是生产优质锂离子电池的基础，所以只有实现材料在
线全检才能兼顾高产能和高质量。使用检测系统可监控所有类型
电池的产品质量，充分利用生产资源，优化成本效率。

PouchSTAR可对电池进行360°全方位、全覆盖光学检测。该检测
方案支持在线和离线检测，可帮助电池制造商全面把控工艺，做
好质量控制。除了尺寸监测之外，软包电池检测还会检查表面缺
陷和污染。该系统还能够可靠地检查条形码和数据代码，并留存
完整的生产记录，以便生产溯源。
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与技术领导者伊斯拉合作优化您的投资回报

机器人自动化的创新
最好的自动化产品
30年以来，伊斯拉视像一直是高性能质量检测，机器人引
导和生产物流系统行业中的领先供应商。

我们的系统在全球各地被不同的行业和应用领域所广泛使
用。我们的使命是提供全面的标准解决方案组合，涵盖整个
工艺链的所有需求。ISRA在工业图像处理领域的丰富经验
和技术能力，已经被全世界数以千计的成功系统安装案例所
证实。

优势一览
客户选择伊斯拉视像解决方案的主要原因：

• 我们的开发活动始终与客户的需求保持一致

• 我们在不断地扩展我们在工业图像处理的所有核心领域中
的知识和经验

• 我们与客户之间的关系并不是以交付新产品作为最终目
标。我们的客户支持中心始终为您使用系统提供全面的
支持，帮助提高您的生产效率 – 通过服务热线，远程服
务，现场服务，或我们的维修服务

• 超过900名员工遍布欧洲，美洲和亚洲， 始终致力于为您
取得成功。

操作员可以通过图形用户界面，访问存储在数据库或客户NAS上
的所有信息，并模拟工艺流程。所有工艺步骤均使用相同界面，

尽可能减少培训工作量。

特点
PouchSTAR能够在生产过程中对锂电池进行全表面自动光
学检测。该系统不仅可以识别表面缺陷、标签、条形码或
尺寸偏差，还能根据其关联度进行分类和评估。有缺陷的
电池也能被自动筛除或标记出来。

外壳尺寸 • 1400 x 1200 x 1000 mm
• 可定制检测更小电池尺寸；系统大小取决于电池尺寸

检测范围 • 系统可从全部6个面对电池进行检测
• 可用于铝壳电池（黑色、彩色）和软包电池（银色）
• 电池尺寸：580 mm x 112 mm（其他尺寸可根据要求提供）
• 每个步骤同时检测5个面（翻转后检测底面）
• 在动态照明模式下采集多组图像

更改电池类型 • ISRA系统可切换菜单用于其他类型电池检测。也可根据需要随时切换原有菜单设置

摄像头/光源 • 1套传感器组合（基础系统、面扫和线扫模式），最大50 µm
• 光源；动态光源（6面）

测试周期 • 2-4秒
• 取决于电池尺寸、分辨率、产线速度和测试菜单设置

接口 • 与NAS和模拟/评估站等的接口

与其他系统的连接 • 系统能接收客户的CAD数据

条形码和手写内容 • 可识别、解码并验证条形码
• 可识别并检测书写内容
• 条形码与所有缺陷图像一并存储于数据库中
• 可集成测量功能（例如距离、宽度）

警报/筛除信号灯 • 系统报警并发出延迟筛除信号

特点 • 取代人工检测 = 提高投资回报
• 以SQL数据形式全程记录与把控质量
• 缺陷分类和分级
• 操作培训简单，易于上手


